
Technical modifi cations and errors excepted!

© 2013 ROTORCOMP®, Germany

669
(26.3”)

446
(17.5”)

3
5
4

(1
3
.9

”
)

106
(4.2”)

Ø
8
0

(Ø
3
.2

”
)

Ø
 2

2
5

(Ø
 8

.9
”)

Ø
 1

0
0

(Ø
 3

.9
”)

EVO28
Air end

TECHNICAL SPECIFICATION

 Power range up to 160 kW / 210 HP

 Capacity up to 26 m³/min / 920 cfm

 Pressure up to 15 barg / 220 psig

 Weight approx. 269 kg / 593 lbs

Dimensions in mm (inch)

Запасные части и расходные материалы для 
компрессорного оборудования  
промышленного назначения 
 ООО "ДИЛЕКС"

Многоканальный телефон 
8-800-333-23-68

Электронная почта 
info@dileks-air.ru
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  Performance Data
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Medium: air 
Intake pressure:    1 bar a (14.5 psia)
Intake temp.: 20° C (68° F)
Outlet temp.: 80° C (176° F)
Relative humidity: 70 %

Recommended area of application 
for  your air end

 6.6 barg (mesured data)
 9.5 barg (simulated data)
 12.5 barg (simulated data)
 15.0 barg (simulated data)
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